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Trotz Schlagleiste die Mitte finden?
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Die Herausforderung an zweiflügeligen Fenstern mit Schlagleiste besteht darin, den Fenster-
griff mittig zu positionieren. Denn durch die Schlagleiste kann der Griff nicht wie üblich direkt 
in den Flügelfries eingreifen. Die Folge ist ein Minusdornmaß von sechs Millimetern. Um diese 
Konstruktion dennoch montagefreundlich zu gestalten, wird das integrierte Zwischengetriebe 
eingesetzt.

Kein Problem! Dank integriertem Zwischengetriebe.
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Technischer Anwendungsbereich

• Für zweiflügelige Fenster 
mit Schlagleiste

• Beschlaglinie 
MULTI-MATIC

• Für Kunststoff, Holz und 
Aluminium

• Minusdornmaß 6 mm

• Flügelfalzhöhe Dreh-Kipp 
431 bis 2200 mm

• Flügelfalzhöhe Dreh 
431 bis 2450 mm

• Fixes und variables 
Griffmaß

• Vierkantadapter zur Auf-
nahme des Fenstergriffes

• Rechts und links 
verwendbar

• Hebesicherung 
serienmäßig

• Getriebe aus hoch festen 
Materialien 
 

–  Geprüft nach 
GZ 607/3_DK sowie 
QM328 und RAL

–  Nachträgliches Fetten 
möglich

–  Geringe Bauhöhe des 
Getriebekastens

–  Integrierte Fehlschalt- 
sicherung am 
Dreh-Kipp-Getriebe
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Der Favorit für Ihre zweiflügelige Lösung
Einfache Montage

Funktion mit Mehrwert

• Beschlagmontage ohne 
frontales Fräsen direkt in 
die Beschlagsnut hinein

• Zwischengetriebe am Stulp 
und Riegel vormontiert

• Positionssicheres 
Einsetzen aller Griffe

• Herstellerunabhängig jeder 
Fenstergriff verwendbar

• Zeitsparende Montage

• Flexible Fertigung

• Ein Zwischengetriebe für 
alle Profiltypen und 
Materialarten

• Falzluft variierbar

• Verschlussvarianten für 
den unterschlagenden 
Flügel

– MACO-Stulpflügel- 
   getriebe

– Kantenverschluss

– Kantriegel

• Unterlage zum Klipsen 
zwischen Schlagleiste und 
Getriebekasten

• Unterlage verhindert das 
Verkeilen des 
Getriebekastens bei der 
Griffbefestigung


